
KŎ¼ļov® parametre

Å    Vysoko vĨkonn® meden® 
 Bt kolektory Solahart

 
certifikovan® óSolar Keymarkô 

Å  Inteligentn§ riadiaca jednotka s displejom

    
 a s riaden²m rĨchlosti ļerpadla

Å    ōahko nastaviteŎn§ poz²cia ļerpadla

Å  Vġetky komponenty predpripraven® 

 

pre Ŏahk¼ inġtal§ciu
Å   Vysoko kvalitnĨ z§sobn²k ġvajļiarskej vĨroby

   

  s dvojitĨm smaltovan²m
Å   Vysoko kvalitnĨ vĨmenn²k tepla

KŎ¼ļov® vĨhody

• Optim§lny vĨkon v kaģdom klimatickom p§sme

•  VĨznamn® ¼spory v ¼ļtoch za TĐV

•  ōahko dostupn® napojenia z§sobn²ka
    pre bezprobl®mov¼ inġtal§ciu

• Preveren§ technol·gia

•  Syst®m s dlhou ģivotnosŠou

•  Pre s¼kromn® a mal® komerļn® pouģitie 

•  Z§ruka 5 rokov

Popis
n

Solahart, svetovĨ l²der v sol§rnom ohreve TĐV V§m prin§ġa Ņalġie nekompromisn®  
rieġenie na uspokojenie poģiadaviek dom§cnost² na TĐV po celom svete a bez ohŎadu na klimatick® p§smo. 

                        
Solahart E-Series v sebe sp§ja n§ġ vysoko vĨkonnĨ medenĨ Bt kolektor s odolnĨm z§sobn²kom

                        

a inteligentnou riadiacou jednotkou, ktor§ dod§ slnkom ohriatu vodu zadarmo priamo k V§m. 

                    

 Pre vªļġinu dom§cnost² s¼ vĨdavky na energiu v najvªļġej miere tvoren® pr§ve z vĨdavkov na TĐV.

                     VĨroba TĐV v tepl§rŔach vo vĨraznej miere prispieva k zneļisŠovaniu atmosf®ry sklenn²kovĨmi plynmi.

                            
Obmedzenie spotreby energie na ohrev vody je jednĨm z cenovo najvĨhodnejġ²ch a z§roveŔ naj¼ļinnejġ²ch

 

                           

 sp¹sobov ako pom¹cŠ nielen sebe ale aj ģivotn®mu prostrediu. Solahart E-Series redukuje Vaġe vĨdavky   

                            na energiu ako aj produkciu sklenn²kovĨch plynov pripadaj¼cich na Vaġu dom§cnosŠ, priļom flexibilta 
                            syst®mu umoģŔuje "uġiŠ si ho na mieru".

                         

   Flexibilita syst®mu znamen§, ģe m¹ģe byŠ zapojenĨ ako predohrev TĐV alebo ako samostatne stojaci syst®m   

                            na ohrev TĐV, zabezpeļuj¼ci hor¼cu vodu pre vġetky aplik§cie v dom§cnosti, zatiaŎ ļo inteligentn§ riadiaca   

                                  
 jednotka spravuje syst®m tak, aby sa maxim§lne vyuģila slneļn§ energia, z²skan§ z naġich vysoko vĨkonnĨch 

                                

   medenĨch Bt kolektorov. Navyġe riadiaca jednotka poskytuje mnoģstvo uģitoļnĨch ¼dajov, napr. vĨkon sol§rnych    

Add                            kolektorov, teplota vody, ļas prev§dzky ļerpadla. MajiteŎ tak m¹ģe jednoducho kontrolovaŠ mnoģstvo      

                                   
hor¼cej vody, z²skanej zo syst®mu. 

   .

       E-SERIES

†Warranty details: 5/2/1, 5 years collectors and tank, 2 year parts, 1 year conditional labour.



E series z§sobn²k
Model 151 201 301 302 401 402 602 802
Objem                                             litrov 150 200 300 300 400 400 600 800
Prev§dzkovĨ tlak       bar   6 6 6 6 6 6 6 6
V§ha      pr§zdny   kg 63 75 96 100 125 130 185 235
                                          plnĨ                       kg 213                   275                  396                   400                   425                 530                   785                 1035
Povrch sol§rneho vĨmenn²ka tepla             m2             1          1.5 1.9 1.9 2.1 2.1 3.1 3.2
Napojenia sol§rneho vĨmenn²ka tepla    palce 1ò 1ò 1ò 1ò 1ò 1ò 1ò 1 1/4ò
Povrch vrchn®ho vĨmenn²ka tepla             m2  1 1 2 1.8
Napojenia vrchn®ho vĨmenn²ka tepla     palce  1ò 1ò 1ò 1 1/4ò
Rozmery - ġ²rka                              mm 600 600 600 600 750 750 750 980
Rozmery - vĨġka                          mm 896 1156 1666 1666 1358 1385 1958 1830
Pr²pojky vody                  studen§                       1ò 1ò 1ò 1ò 1ò 1ò 1ò 1 1/2ò
  hor¼ca 1 1/4ò 1 1/4ò 1 1/4ò 1 1/4ò 1 1/4ò 1 1/4ò 1 1/4ò  1 1/2ò
Pr²pojka elektrick®ho doohrevu                                                           1 1/2ò                                                                                     1 1/2ò               1 1/2ò               1 1/2ò

08/03

www.solahart.com.au

Bt kolektor

Sol§rny ohrev s plynovĨm alebo olejovĨm doohrevom.         Sol§rny predohrev s okamģitĨm prietokovĨm doohrevom

Bt kolektor testovanĨ v ITW Germany, test ļ. 04COL339
Bt koletor certifikovanĨ v DIN CERTCO, registr§cia ļ. 011-7S012F

Bt kolektor
Đļinn§ (ohrevn§) plocha m2                                                     1.87
Rozmery                        dŌģka mm                         1937
                                        ġ²rka mm 1022
                                      vĨġka mm 77
Objem                             litrov       2.1
V§ha                          pr§zdny kg                                       31
                                         plnĨ kg  33
Prev§dzkovĨ tlak            kPa 1000
Povrch absorb®ra                                             Tinox - modr® pokovovanie 
Materi§l absorb®ra                                                                 meŅ
Materi§l r¼rok                                                                         meŅ
Poļet r¼rok      13
Materi§l vane                                                0.6 mm hlin²k n§morn²ckej kvality
IzolaļnĨ materi§l                                           38 mm kompaktn§ sklenen§ vlna
Sklo                                                           3.2 mm matn® term§lne kalen® n²zko ģelezit®

KonfiguraļnĨ sprievodca
ObyvateŎov      1-3 2-3 4-5 5-6 6-7 7-9 8-10
Spotreba hor¼cej (60 ÁC) vody za deŔ      litrov 100          150 200 250 350 450 550
VeŎkosŠ z§sobn²ka         litrov 150 200                      300                      300                      400                       600                      800
Poļet óBtô kolektorov*         1 1 2 3 3 5 7
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