
 

Receptúra 501 
prostriedok na odkalenie motorov 
Prísada do motorových olejov na odkalenie benzínových a dieselových motorov 

Použitie 
 
 Všetky typy motorov v osobnej a kamiónovej 
doprave, stavebných mechanizmov a stacionárnych 
jednotiek. 
 
 
Zloženie a účinky 
 

Vysoko koncentrovaný prípravok na 
odstránenie kalov z motorov, odstránenie karbónových 
usadenín, ktoré nemožno odstrániť pri bežnej výmene 
oleja. 

 
 
Výhody 
 
- vysoké detergenčné účinky 
- kompatibilita s tesnením 
- teplotná stálosť 
- chemická stálosť 
- čistí účinne bez napadnutia kovu 
- predlžuje životnosť tesnení 
- vysoký bod vzplanutia a varu 
- kompatibilná so všetkými olejmi 

 
 

Návod na použitie 
 
 Pred výmenou oleja pridať 354 ml prípravku na 
každých 7 litrov oleja a ubehnúť normálnym spôsobom 
25-40 km (pre nákladné automobili 65-80 km). Vymeniť 
olej a následne pridať receptúru 560 pre uvoľnenie 
piestnych krúžkov (to v prípade znečistených motorov 
s vyššou spotrebou oleja a podozrení na „pripečené“ 
piestne krúžky). Jazdiť normálne až do ďalšej výmeny 
oleja. Dôjde ku kompletnému vyčisteniu motora. 
V prípade zachovalých motorov použiť namiesto 
receptúry 560 receptúry 460-G, 400-D alebo 906-GDC, 
podľa typu motora. 

Pozor! Prípravok je zdraviu škodlivý! Uchovávať mimo 
dosahu detí. Zabrániť styku s pokožkou. 
 
 
Základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
 
Vzhľad    fialovkastá tekutina 
Vôňa    ako ropný produkt 
Bod vzplanutia   150°C 
Špecifická váha pri (°C)  0,82 pri 15,5°C 
Hustota (pri 20°C)  0,864 
Rozpustnosť vo vode  nerozpustný 
 
 
Balenie 
 
plastové fľaše   354 ml 
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