
 

Receptúra 560 
na uvoľnenie piestnych krúžkov 
Prísada do motorových olejov na uvoľnenie piestnych krúžkov benzínových 
a dieselových motorov 

Použitie 
 
 Všetky typy štvortaktných motorov v osobnej 
a kamiónovej doprave, stavebných mechanizmov 
a stacionárnych jednotiek. 
 
 
Zloženie a účinky 
 

Vysoko koncentrovaný prípravok na 
odstránenie usadenín z piestnych krúžkov a ich 
uvoľnenie.  

 
 
Výhody 
 
- zvýšená mazivosť oleja 
- vyššia pevnosť olejového filmu 
- zvýšená detergenčná schopnosť 
- zvýšenie kompresie motora 
- zníženie emisií škodlivým uvoľnením piestnych 

krúžkov 
- zníženie tvorby karbónových usadenín a povlakov 
- zvýšená odolnosť proti korózii, spomaľuje napádanie 

vnútorných častí motora kyselinami z procesu 
spaľovania paliva 

- kompatibilná so všetkými olejmi 
 
 

Návod na použitie 
 
 Pred výmenou oleja pridať 354 ml prípravku 
501 do oleja a ubehnúť normálnym spôsobom 25-40 km. 
Vymeniť olej a následne pridať receptúru 560 pre 
uvoľnenie piestnych krúžkov. Receptúru 560 používať 
vždy následne po receptúre 501. Jazdiť normálne až do 
ďalšej výmeny oleja. Dôjde ku kompletnému vyčisteniu 
motora. Následne motor ošetriť receptúrami 460-G, 400-
D alebo 906-GDC, podľa typu motora. 

Pozor! Prípravok je zdraviu škodlivý! Uchovávať mimo 
dosahu detí. Zabrániť styku s pokožkou. 
 
 
Základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
 
Vzhľad    fialovkastá tekutina 
Vôňa    ako ropný produkt 
Bod vzplanutia   150°C 
Špecifická váha pri (°C)  0,82 pri 15,5°C 
Hustota (pri 20°C)  0,864 
Rozpustnosť vo vode  nerozpustný 
 
 
Balenie 
 
plastové fľaše   946 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionálny zástupca: 
 
 

nový rozmer mazania 
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