
nový rozmer mazania 

Mnohoúčelové netopiace sa plastické mazivo s mikrodifúznymi účinkami pre 
rozsah teplôt od -29°C až do +260°C kategórie NLGI 2 

Receptúra 477 – plastické mazivo 

Použitie 
 
 Mazanie všetkých zariadení pre ktoré je určené 
mazanie plastickými mazivami. 
 
 
Zloženie a účinky 
 
 Táto unikátna receptúra chemicky vytvára 
mikroskopicky tenký ochranný film v povrchu všetkých 
mazaných plôch. Zaisťuje dokonalú ochranu všetkých 
mazaných plôch proti extrémnym tlakom, vyšším 
teplotám a účinkom vody a slaných roztokov. Spĺňa 
požiadavky súčasných výrobcov všetkých priemyselných 
zariadení, dopravcov a pod. 
 
 
Návod na použitie 
 
 Aplikovať v súlade s požiadavkami výrobcov 
zariadení. Pred aplikáciou vyčistiť od zbytkov 
pôvodného maziva. Nedoporučuje sa miešať s inými 
mazivami pre zachovanie výrobcom udaných vlastností. 
 
 
Výhody 
 

- nestetá (nemá bod topenia) 
- zníženie trenia a teploty 
- stálá konzistencia 
- zníženie opotrebovania 
- ochrana proti extrémnym tlakom 
- mechanická stabilita 
- vysoká oxidačná stabilita 
- silne antikorozívne účinky 
- vysoká adhézia ku kovovým povrchom 
- výrazná vysokoteplotná stabilita 
- vysoká vodostálosť 

 
 
Normy 
 
MIL-G-2354913  všeobecné použitie 
MIL-G-25013D  guličkové a valčekové ložiská 
MIL-G-83261  aplikácia za vysokých teplôt 
Spĺňa požiadavky podľa FORD testu na ložiská kolies. 
 

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
 
Vzhľad    maslový charakter 
Farba    biela 
Bod topenia (ASTM)  nie je 
Bod vzplanutia (COC)  235°C 
Penetrácia podľa NLGI základná 265 
 po 60 zdvihoch  286 
 po 10 000 zdvihoch 290 
Zákl. mydlo nemydlová hlinitá 

báza (montmorilonit) 
Zaťaženie podľa TIMKEN 20,4 kg 
Korózia na medenom pásiku žiadna 
Viskozita základného oleja 
(SUS pri 37,7°C) 500 
Trhací test nevykonaný 
ASTM D 217-68: 
Test na extrémne zaťaženie dobrý 
Test mechanickej stability dobrý  
 
 
Balenie 
 
tuby    400 g 
sudy      55 kg, 182 kg 
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