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Solahart, svetovy lider v solarnom ohreve TUV Vam prinasa d'al$ie nekompromisné
rie$enie na uspokojenie poziadaviek domécnosti na TUV po celom svete a bez ohl'adu na klimatické pasmo.
Solahart E-Series v sebe spaja nas vysoko vykonny medeny Bt kolektor s odoinym zasobnikom

a inteligentnou riadiacou jednotkou, ktora doda sinkom ohriatu vodu zadarmo priamo k Vam.
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Pre védésinu domacnosti su vydavky na energiu v najvéésej miere tvorené prave z vydavkov na TUV.
Vyroba TUV v teplarriach vo vyraznej miere prispieva k zneéistovaniu atmosféry sklennikovymi plynmi.
Obmedzenie spotreby energie na ohrev vody je jednym z cenovo najvyhodnejsich a zaroven najucinnejsich

—

L spésobov ako poméct’ nielen sebe ale aj zZivotnému prostrediu. Solahart E-Series redukuje Vase vydavky
na energiu ako aj produkciu sklennikovych plynov pripadajucich na Vasu domacnost’, pricom flexibilta
systému umozriuje "usit’ si ho na mieru".

» Flexibilita systému znamena, ze méze byt zapojeny ako predohrev TUV alebo ako samostatne stojaci systém

“; na ohrev TUV, zabezpeéujiici horiicu vodu pre vsetky aplikécie v domécnosti, zatial’ éo inteligentna riadiaca

it 4 Jjednotka spravuje systém tak, aby sa maximalne vyuzila sine¢na energia, ziskana z nasich vysoko vykonnych

A medenych Bt kolektorov. Navy$e riadiaca jednotka poskytuje mnozstvo uzitoénych tdajov, napr. vykon solarnych

‘Pf kolektorov, teplota vody, ¢as prevadzky ¢erpadla. Majitel’' tak méze jednoducho kontrolovat’ mnozstvo
horacej vody, ziskanej zo systému.
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Klac¢ové parametre

* Vysoko vykonné medené .

Bt kolektory Solahart @ l ® Optimalny vykon v kazdom klimatickom pasme
rtifik é ‘Solar Ki k’ X i i :

pejgtibevane REolar Koyria g e Vyznamné uspory v uétoch za TUV

e Inteligentna riadiaca jednotka s displejom

a s riadenim rychlosti ¢erpadia ‘ ¢ ['ahko dostupné napojenia zasobnika
» Lahko nastavitel'na pozicia éerpadia pre bezproblémovu instalaciu
 Vsetky komponenty predpripravené | * Preverena technologia

pre lahku instalaciu

e Systém s dlhou Zivotnostou
¢ Vysoko kvalitny zasobnik Svajéiarskej vyroby
s dvojitym smaltovanim ® Pre sukromné a malé komeréné pouzitie

¢ Vysoko kvalitny vymennik tepla e Zaruka 5 rokov
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Konfiguracny sprievodca

B ®
SLOVECO

Obyvatelov ﬁ 2-3 | 6-7 8-10
Spotreba horticej (60 °C) vody za defi  litrov 100 150 200 350 450 550
Velkost' zasobnika litrov 150 200 300 400 600 800
Pocet ‘Bt’ kolektorov* 1 1 2 3 7] 7
UL
Model
Objem litrov
Prevadzkovy tlak bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Vaha prazdny kg 63 75 96 100 125 130 185 235
piny kg 213 279 396 400 425 930 785 1035
Povrch solarneho vymennika tepla m’ 1 1.5 1.9 1.9 2.1 2.1 3.1 3.2
Napojenia solarneho vymennika tepla | palce 1”7 17 17 17 1”7 17 17 11/4”
Povrch vrchného vymennika tepla m? 1 1 2 1.8
Napojenia vrchného vymennika tepla | palce 1" 1" 17 1 1/4”
Rozmery - Sirka mm 600 600 600 600 790 790 790 960
Rozmery - vyska mm 896 1156 1666 1666 1358 1385 1958 1830
Pripojky vody studena i~ 7" = il ™ il O 102"
hortca 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/2”
Pripojka elektrického doohrevu 11/2” 11/2” 11/2” 11/2”

Bt kolektor Bt kolektor

Uéinné (ohrevna) plocha m? 1.87
Rozmery dizka = mm 1937

Sirka | mm 1022

vySka mm 77

Objem litrov 2.1
Vaha prazdny = kg 31

plny | kg 33
Prevadzkovy tlak kPa 1000
Povrch absorbéra Tinox - modré pokovovanie
Material absorbéra med’
Material rurok med’
Pocet rtirok 13
Material vane 0.6 mm hlinik namornickej kvality
Izolacny material 38 mm kompaktna skienena vina
Sklo 3.2 mm matné termalne kalené nizko Zelezité

Solarny predohrev s okamzitym prietokovym doohrevom

% Bt kolektor festovany v ITW Germany, test &. 04COL339
Geprift B¢ koletor certifikovany v DIN CERTCO, registracia ¢. 011-7S012F
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