Bishop’s

Original-

Receptura 460-G

Mikromolekularna prisada na oSetrenie benzinovych motorov osobnych
automobilov a pickupov s obsahom do 7 500 cm’ a olejovou néplitou do 6,0 1

Pouzitie
Benzinové motory osobnych automobilov
a pickupov. Stvortaktné benzinové motory motocyklov.

ZloZenie a ucinky

Vyrobené na baze ropnych destilatov bez
podielu cudzorodych primesi na baze MoS,, PTFE alebo
kovov. Neobsahuju chlor ani siru. Jediné unikatne
vyrobky chranené obchodnym tajomstvom od roku
1975, fungujice na principe permanentnej difuzie do
povrchu kovov, testované skoro 30 rokov poprednymi
motorovymi  skiSobilami, ktoré potvrdili v ramci
dlhodobych testov, vyrobcom deklarované vlastnosti.

Test motora Renault 841
Zavereéna sprava Univerzity v Nantes zn: TTPM/AD/270-79

novy
roZzmer n,zania

- zvysenie vykonu a akceleracie
podstatné prediZenie Zivotnosti zariadenia
- v pripade straty oleja chrani zariadenie pred zni¢enim
Navod na pouZzitie

Zmie$at obsah celého balenia vyrobku
s olejom, naliat’ do motora aten nechat aspoil 2 min
bezat’, aby sa produkt dokonale premieSal s olejom.
Ogsetrenie vykonavat 1x vroku alebo 150000 km
ubehnutych v jednom roku. Produkt musi byt v motore
min 2500 km kvoli dokonalému oSetreniu vSetkych
klznych ploch.
Pozor!Pripravok mozno aplikovat’ az po zdbehu motora!

Zakladné fyzikalno-chemické ukazovatele

120,04 117,8 | Krutiaci moment Specificka vaha pri (°C) 28 pri 15,6
12, ZySenic kom0 41 v ot | MotOTIOKY vikon Tlak par (mm Hg pri °C) nestanoveny
100,0 zvysenie akeeleracie o 14% Memé spotreba Hustota 7,2 lb/gal (0,863 kg/l)
80,0— Pasivhe odpory Rozpustnost’ vo vode nerozpustny
s0.0.L Akcelersciafselandy? Y1sk021’ta (CS, pri °C) 86,98 SUS pri 100,0
' Spec. vaha par (1 atm vzduch=1) >5
40,0 - [ pred odetrenim Bod tuhnutia (°C) -17,8
Bod varu (°C) 315,5°C
20,0 N
B po osetreni
Balenie
priemerné otacky 3 750 plastové flase 354 ml
Firmou Karr V Motortechnik, Hemmingen, Nemecko
bol vykonany test motora VW Golf (1 500 cm3), ktory Exkluzivny predajca:

preukazal zvySenie vykonu o 3,2 HP.

Pri oficidlnom motorovom teste 6 valcového motora
Chevrolet (nizkootackovy) v stanici strojného
skisobnictva univerzity v Utahu boli namerané
nasledujuce hodnoty: narast motorického vykonu az tel/ffax: 055/6405 301 -3

0 15,6% a zvysenie kilometrového dojazdu az o 11,7 e-mail: sloveco@sloveco.sk
km/liter PHM. web:  http://www.sloveco.sk

SLOVECO, s.r.o.

Popradska 66, P.O.BOX 30
040 11 Kosice

Vyhody

- znizenie trenia a opotrebovania

- znizenie teploty olejovej naplne

- znizenie spotreby oleja vplyvom
dotesnenia

- zniZenie trecich strat vo vnutri motora

- odstranenie problémov so studenymi Startmi

- odstranenie nebezpecia poskodenia vplyvom prehriatia

- znizenie hlu¢nosti

- zniZenie emisii $kodlivin

- znizenie spotreby paliva

Regionalny zastupca:

chemického
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