
nový rozmer mazania 

Mikromolekulárna prísada do prevodových olejov 

Receptúra 4x4 

Použitie 
 
 Pre ošetrenie všetkých prevodových skríň
a riešenie problémov spojených s trením, teplotou 
a nadmerným opotrebovaním. Určená predovšetkým na 
ošetrovanie mechanických prevodoviek osobných 
automobilov s pohonom 4x4. 
 
Zloženie a účinky 
 

 Táto unikátna receptúra chemicky 
vytvára mikroskopicky tenký ochranný film v povrchu 
všetkých mazaných plôch. Zaisťuje dokonalú ochranu 
všetkých prevodových mechanizmov. Vyrobená na báze 
ťažkých ropných naftenických destilátov bez podielu 
nebezpečných zlúčenín na báze chlóru a síry. 
Kompatibilná so všetkými typmi prevodových olejov. Po 
aplikácii nedochádza k zmenám rozmerov ošetrených 
súčiastok. 
 
 
Návod na použitie 
 
 Aplikovať ako prísadu do prevodových olejov. 
Obsah jedného balenia postačí na ošetrenie prevodovky 
s náplňou do 4 litrov oleja. Opakovať pri každej výmene 
oleja. 
 
 
Výhody 
 

- zníženie trenia a opotrebovania 
- zvýšenie výkonu zariadenia 
- predĺžená životnosť ozubených súkolí 

 
 
Pozor! Nepoužívať do automatických prevodoviek! 
 

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
 
Skupenstvo   kvapalné 
Farba    tmavá jantárová 
Vôňa    ako ropný produkt 
Bod vzplanutia (°C)  218°C 
Bod varu (°C)   315,5°C 
Hustota pri 20°C   0,888 
Rozpustnosť vo vode  nerozpustný 
Špecifická váha 0,89 
  
Pozor! Výrobok obsahuje hydrogenovaný ťažký 
naftenický destilát. Zaradený do skupiny bezpečných 
priemyselných odpadov. 
 
 
Balenie 
 
plastové fľaše   236 ml 
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